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Packing list

Please check whether the main unit and all accessories are complete
upon unpacking.

-
EiEsI®

Main camera Power Wall mount Positioning
unitx 1 cable x 1 base x 1 sticker x 1
==
Important ==
QUG Statements i
B
Quick User Important Power  Thimble  Screw pack for
Guidex 1  Statementsx 1 adapter x 1 x1 installation x 1
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Product appearance

Status indicator
o light
> Lens
° Microphone

< Reset hole

= Memory card
slot

o Speaker

~ Power port

Reset hole: When the camera is powered on, press the reset hole with the
thimble for 5 seconds, and the "Di" sound indicates a successful reset.

Memory card: Maximum storage of 256 GB
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Network configuration instructions

Download and install the APP

Method 1: Scan the QR code below with your mobile phone to download and
install the Botslab APP.

Method 2: Search and download the Botslab APP from App Store or Google
Play, and then install it.

Scan to download
Botslab APP

Connect to a power

Find the power socket on the bottom of the product and connect it to a
power supply. When the product status indicator lights up in flashing green,
it indicates that the camera is powered on for network configuration.

Note: If the status indicator lights are not flashing green, reset the device
now.
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Add camera

Launch the Botslab APP, tap the "Sign up" button, and start creating your
account. If you already have an account, please log in directly and add a
camera.

Method : Tap the "+" button in the upper right corner of the APP homepage
to "Scan" the code, then use your mobile phone to scan the QR code at the
bottom of the camera to enter the distribution page, and add the camera as
instructed.
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Botslab

Note:
Complete the sound wave pairing in a quiet environment.
‘Please make sure the camera is connected to a 2.4GHz Wi-Fi.

Installation guide

Method 1: On a table

The camera can be placed on the leveled surface of a desk, table, tea table,
etc.

‘ Desktop placement diagram ‘
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Method 2: To a ceiling

+ Drill holes in the ceiling and install expansion bolts, and fix the base on the
wall with screws.

+ Align the fixing groove at the bottom of the camera with the buckle on the
base, and gently push it in until it cannot be pushed to complete the

installation.
@ Ceiling

- Expansion bolts
Wall mount base

Main unit

To a ceiling

Notes:

- Please start ceiling-mount installation after you have added the camera.

+ The ceiling for mounting must be able to bear at least 3 times the total
weight of the camera and the base

- Please rotate the picture for ceiling-mount installation: Settings - Image,
night vision and sound - Rotate image - Inverse camera.
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Liste des articles

Veuillez vérifier si 'unité principale et tous les accessoires sont complets
des le déballage.

Apparence du produit

= Voyant d'état
» Objectif
- Microphone
, Orifice de
réinitialisation
° Emplacement
rt

Instructions de configuration réseau

Téléchargement et installation de I'application

Méthode 1: scannez le code QR ci-dessous avec votre téléphone portable
pour télécharger et installer l'application Botslab.

Méthode 2 : recherchez et téléchargez l'application Botslab sur 'App Store
ou sur Google Play, puis installez-la.

4@ £ Available on the
@& AppStore

Ajout de la caméra

Lancez l'application Botslab, appuyez sur le bouton « Sinscrire » et
commencez a créer votre compte. Si vous avez déja un compte, veuillez vous
connecter directement puis ajouter la caméra.

Méthode : appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit de
la page d'accueil de l'application pour « Scanner » le code, utilisez votre
téléphone portable pour scanner le code QR qui se trouve sur la partie
inférieure de la caméra pour accéder a la page de distribution page, puis
ajoutez la caméra en suivant les instructions.
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Remarque :

+ Procédez au couplage par onde sonore dans un environnement calme.

+ Veuillez vous assurer que la caméra est connectée a un réseau Wi-Fi 2.4
GHz.

Guide d'installation

Méthode 1: sur une table

La caméra peut étre placée sur la surface a niveau d'un bureau, dune table,
d'une table basse, etc.

Méthode 2 : sur un plafond

+ Percez des trous au plafond, installez des boulons a expansion et fixez la
base murale a l'aide des vis.

+ Alignez la rainure de fixation située sur la partie inférieure de la caméra
avec la boucle de la base, puis poussez délicatement la caméra jusqu‘a ce
qu'il ne soit plus possible de le faire pour terminer linstallation.

Plafond
[ E— Boulons a

o pour carte o m A LI “
I mémoire T o ] 8 o S
§ Unité principale Cable Base murale Autocollants de = § =% ; Eotslab) = § =
(Yl delacamérax 1 dalimentation x 1 X1 positionnement x 1 s o = | s B8 o
@ ° Haut-parleur [ i [ [
o Port Scanner pour télécharger
dalimentation l'application Botslab
[E%%) s . . +  Add devi
accordement a I’ alimentation sur un plafon
imporant m===3 Raccordement a [’ alimentat jafond
QUG . e Remarques:
statements Do Orifice de réinitialisation : lorsque la caméra est allumée, appuyez dans RechTchez le port dahmeg‘tat\c&n ‘gu\ - trpuveLsur o p‘ame mfemsgre (?ju ﬂ - Veuillez commencer linstallation au plafond de la caméra une fois que vous
D lorifice de réinitialisation pendant 5 secondes avec le dé a coudre ; le son « pro u.\t et connecte7.—y un bloc dalimentation. Lorsque le volyant etat u Schéma de pl ‘ laurez ajoutée
Di» indiquera que la réinitialisation a réussi produit sallume et clignote en vert, cela indique que la caméra est allumée et chema de placement Ifond - " " doi foi
Guide Déclarations ~ Adaptateur ~ Déa  Paquet de vis pour Carte mémoire : capacité de stockage ma%ma\e de 256 Go en attente d'une configuration réseau. sur un bureau + Le plafond préevu pour l‘”Sta ation doit pouvoir supporter au moins 3 fois
dutilisation  importantes x T secteurx 1 coudre  linstallation x 1 ‘cap s Remarque : Si le voyant détat ne clignote pas en vert, réinitialisez des le poids total de la cameéra et de sa base.
i . , + Veulillez faire pivoter limage pour une installation au plafond : Parameétres -
rapide x 1 x1 maintenant lappareil. P 8¢ p P
Image, vision nocturne et son - Faire pivoter limage - Inverser la caméra.
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Lista de materiales Aspecto del producto Instrucciones para la configuracién de la red Agregar una camara Nota: Método 2: En el techo
. . . ) + Complete el emparejamiento de las ondas de sonido en un entorno . . . 2 -
Clo(;npruebe sila unidad principal y todos los accesorios estan completos Descargar e instalar la aplicaciéon Abra la aplicacién Botslab, toque el botdn "Registrarse" y empiece a crear su tranquilo. gae;ofl;;gizs;ﬂniﬁl;g; instale en ellos permos de expansion y fje a
al desempaquetar. . . ) L cuenta. Siya dispone de una cuenta, inicie sesion directamente y agregue . y 4 4 i -
(thetodo 1 Escam‘ee e‘\ S\g‘u\emtg C%d\gol QbR con su teléfono movil para na Cémarya_ ° yesres Aseglirese de que la camara esté conectada a una red Wi-Fide 2.4 GHz. - Alinee la ranura de fijacién de la parte inferior de la cdmara con la hebilla
. escargar e instalar |a aplicacion Botslab. Mé . L : 2 delab diel idad hasta el t letar |
Luz indicadora h - étodo : Toque el botén "+" en la esquina superior derecha de la pagina de e la base, y empUjela con suavidad hasta el tope para completar la
=l °de estado Metodo 2 B;gsqug[y destc?‘rglue la aplicacién Botslab de App Store o Google inicio de la aplicacion para "Escanear” el cédigo, use su teléfono mévil para Guiadei lacié instalacion.
. °Lente dyy acontinuacion instaiela. escanear el cédigo QR en la parte inferior de la cdmara para acceder a la uia de Instalacion
= Micréfono pagina de distribucién, y agregue la cdmara siguiendo las instrucciones. Método 1: En una mesa -~ Techo
© o Orificio de i : o _ [ E—— Pernos de expansion
() () reinicio ” La cdmara puede colocarse sobre la superficie nivelada de un escritorioouna | ~— _—— Base de soporte de montaje
qsaarne%a ara mesa, etc. en pared
mémoma Botslab eeeeenee TOPNNO
) Base de soporte Adhesivosde | |\ 0| EEESE =t B eSUNERe | | . g /AN EDEEE -~ Sy /T Unidad principal
Unidad principal Cable de de montajeen  posicionamien
delacémarax 1 alimentaciénx 1 pared x 1 tox1 +Altavoz Tomad
o e S ion Escanear para descargar la
aplicacion Botslab
==
Important Jres==) Conexién a una red eléctrica Notas: Eneltecho
QUG Statements Orificio de reinicio: Con la cdmara encendida, haga presion en el orificio de ) ) ) ~ .
(oS- - e . Localice la toma de corriente situada en la parte inferior del productoy + Empiece a montar la cdmara en el techo una vez haya agregado la
reinicio con el dedal durante 5 segundos y el sonido "Di" indicara que el . . .
[ o conéctela a una red de alimentacién. Cuando la luz indicadora del estado del camara.
reinicio se ha producido correctamente. producto parpadee en verde, indica que la cémara esta encendida para - ‘ - Eltecho donde realice el montaje debe poder resistir al menos 3 veces el
Gufa de Declaraciones ~ Adaptador Dedal Paquete de Tarjeta de memoria: Aimacenamiento maximo de 256 GB. llevar a cabo la configuracién de la red. Diagrama de colocacion peso total de la cAmara y la base
icio répi i i . i f en escritorio :
\mcwoxr;’apldo \mpo;t%’mtes de cir?eme x1 ‘_;osrtgwl\;%séaaxri ggtissig\vao\uz indicadora de estado no parpadea en verde, reinicie el - Girela imagen para la instalacién en el soporte de techo: Ajuste - Imagen,
p visién nocturnay sonido - Girarimagen - Cdmara inversa.
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YNaKoBOYHbIV TNCT BHewwHWIA BUg npogykTa MHCTpYKLMM MO HacTpolike ceTn [lo6aBneHne kamepbl Mpumenanms: Croco6 2. Ha notosnke
n 6 * BoinonnyTe conpskenye ¢ NOMOUpIO 38yKOBOH BOHb! B TVXO/ + Cfienaiite oTBEPCTYS B NOTONKE 1 YCTaHOBMTE tobenu, a 3atem
p pamaKoaKeuy CAVTECE, HTO B KOMMNIEKTE MOCTABKE NPUCYTCTBYIOT 3arpy3sKa U ycTaHOBKa NpuioXKeHus 3anycTute Npunoxerne Botslab, HaxmuTe KHOMKy «3aperncTpupoBaTbca» 1 obcTaHoBKe. . A P Y A ’
OCHOBHOE YCTPOVICTBO 1 BCE akCecCyapsl. CH0CO6 1. OTCKaHMpyiiTe QR-KOA HIBKE C OMOLLIbI0 MOBALHOTD TenedoHa, FIDUCTYITE K CO3AAHVIO YUETHON 3aMACUA. ECTN Y BaC yke eCTb yueTHas - YBeawTeCh, 4TO Kamepa noaKniodeHa K ceT Wi-Fi 2.4 Tu, 33KpenyTe OCHOBAHYE Ha CTEHE C MOMOLLIBIO BUHTOB.
CBETOBOW MHAUKATOP YTOBbI 3arpy3uTh 1 YCTaHOBUTL NpunoxeHvie Botslab, 3anvce, BOMAUTE B Hee, YT0ObI A06aBUTL Kamepy. + COBMECTITE KDEMEXHYIO KAHABKY B HIDKHEN YaCTH KaMEpbl C BbICTYNIOM
o COCTOSIHYISA Criocob 2. HaiiayTe 1 3arpy3uTe npunoxeniie Botslab 113 App Store vav Cnocob . HaxmuTe KHOMKY «+» B BEPXHEM NPABOM Yr/ly 3kpaHa Ha rasHow Ha OCHOBAHWW W aKKypaTHO 3a/iBUHLTE ee 40 yNopa, YTobbl 3aBepLnTL
° OBbLeKTVB Google Play v ycTaroswTe ero. CTpaHMLIE MPUNOXKEHYs], YTO6b! «OTCKaHMPOBATL» KOZ, 3aTeM OTCKaHVPYIiTe PyKOBOZCTBO MO YCTaHOBKeE YCTaHOBKY.
> MikpodoH QR-KOZ B HUXXHEI YaCTI Kamepbl C MOMOLLIbIO MOBUNBHOTO TenedoHa, NoTonok
UTObbI NepeiiTV Ha CTPaHKILYy pasfayn, 1 AobaBbTe Kamepy, cneays Cnoco6 1. Ha ctone
OtBepcIne c 4 Availabl " [T E— [Orobenn
© KHOMKoW copoca ‘ - MHCTPYKLAM. Kamepy MOXHO pasMecTuTb Ha FopusoHTansHol nosepxioctu — | 2 2 OCHOBAMME HACTEHHOM
o Paa:ﬂ:CM o App Store ” HanpuMep Ha pabouem cTone, 06eAeHHOM CTONe, KODEIHOM CTONVIKE U T. 4, KpenneHns
KapTbl NaMsTh
= P - BUHT =
K [EeiEED - OCHOBHOI 610K g
2 OcHosHoe LWHyp nutaHns OcHoBsaHue Haknelikn gnsa 7 9
S > o if-o IHamumk Fa
@l  ycrpoiicteo x 1 HaCTeHHOro MO3MLVIOHUPOB LMopt B a
Kamepa x 1 KpenneHnsa x 1 aHmA X 1 3M1eKTPONMTaHMS CkaHnpyiTe, YTObbI 3arpy3nTe
npunoxexve Botslab
MoakntoyeHune K cetn
== = . Ha notonke
Important == OTBepcTue ¢ KHONKOA c6poca: KorAa kamepa BkioqeHa, HaxumTe Ha HalayTe pabem NMTaHs B HXKHER YacTvi NPOZyKTa v NOAKKUMTE ero K Mpumeyarys:
QUG Statements KHONMKy c6pOCa B OTBEPCTUV C NOMOLLIbH) HAKOHEUHIIKA 1 YAEPX/BaliTE ee NCTOYHWKY NMTaHMs. Korja CBETOBOI MHAWKATOP COCTOSHUSA MPOAYKTa + KMOHTa)Xy Ha NOTO/IKe CAIeAYeT NPUCTYNaTh TOMbKO Noc/e fo6aBneHst
— HaxaToi B TeueHme 5 cekyHz, B Cyuae ycrelwHoro copoca passactcst HaYHeT MUraTb 3e/1eHbIM, 3TO 03HaU3ET, UTO KaMepa BK/IOUEHA W OXWAaeT ‘ Kamepbl.
P 3BYKOBOW CUrHan «u». HaCTPOMKM CETU. [Inarpamma pasmeLLeHs + [OTONOK A1 MOHTaX@ A0MKEH BbITb LOCTATOHHO MPOYHbIM, YTOBI
KpaTkoe BaxHble  Agantep HakoHeuruk  Ha6op KapTa namsTy: MakcuMansHbii 06bem xpaHnniwa — 256 6. MprMedaHme. ECv CBETOBO MHANMKATOP COCTOSHIS HE MUTaeT 3e/1EHbIM, Ha cTone BblflepXaTb TPEXKPATHYIO MacCy Kamepbl 1 OCHOBaHI.
PYKOBOACTBO  3asiB/eH/ist MUTaHWs X 1 x 1 BVHTOB 19 BbINOMHMTE COPOC YCTPOICTBA Ha 3TOM 3Tare. + MoBepHHTE N306PAKEHE B Cly4ae MOHTaXa Kamepbl Ha MOTOSKE.
nonb3osarens x1 MOHTaxa X 1 «HacTpoiikin» — «[onoxeHune, Ho4Hoe BrAEHNE, 3ByK» — «BpalyaTb
x 1306paxeHne» — «[oBOPOT KaMepbl BHI3»
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Senarai item Rupa produk Arahan konfigurasi rangkaian Tambah kamera Perhatian: Kaedah 2: Dipasang pada siling
) ) . ., . : + Lengkapkan memasang gelombang bunyi berpasangan dalam ) .
Semasa mengeluarkan barang, sila periksa sama ada unit utama dan Muat turun dan pasang APL Lancarkan APL Botslab, ketik butang "Daftar", dan cipta akaun anda. Jika anda persekitaran yang sunyi - Gerudi lubang pada siling dan pasangkan bolt pengembang, dan
semua aksesori lengkap atau tidak. Kaedah 1: Imbas kod QR di bawah menggunakan telefon mudah alih anda sudah mempunyai akaﬂun"‘w, sila log masuk terus daﬁ tambah.kamera. - Sila pastikan kamera disambungkan ke Wi-Fi 2.4GHz. pasangkan tapak pada dinding dengan menggunakan skru.
untuk memuat turun dan memasang APL Botslab. Kaedah : Ketik butang "+" di sebelah kanan bahagian atas dilaman utama - Jajarkan alur pemasangan pada bahagian bawah kamera dengan kancing
F O Kaedah 2: Cari dan muat turun APL Botslab daripada App Store atau Google APL untuk "Imbas" kod. Kemudian, imbas kod QR di bahagian bawah kamera pada tapak, dan tekan sehabis-habisnya secara perlahan-lahan bagi
l Lampu penunjuk status Play, dan kemudian pasangkan apl tersebut. dengan menggunakan telefon mudah alih anda untuk pergi ke halaman Panduan pemasangan melengkapkan pemasangan.
~Kanta pengagihan, dan menambah kamera seperti yang diarahkan. . . .
< Mikrofon . - Kaedah 1: Di atas meja - Siling
@ o ' el elotithe Kamera boleh diletakkan di atas permukaan rata meja tulis, meja biasa, meja [T — Bolt pengembang
= Lubang set semula App Store o makan, dll o
@ . s w s ® GOl e Tapak pelekap dinding S5
:a::_ < Slot kad memori g s:::_ - Botslab g :3,' 777777777 Skru %\
4 Unit kamera Kabelkuasax 1  Tapak pelekap Pelekat = 9 L1008|C play s 9 s Unit utama S
= utama x 1 dinding x 1 kedudukan x E = E = §
o 1 oPembesar suara / = ) Imbas untuk memuat s 2 s
< < <
< o Portkuasa [SJS turun aplikasi Botslab @ = @
== .
QUG Sotoments [ Sambungkan l_(e kuasa glektrlk Dipasang pada siling
e Lubang set semula: Apabila kamera dihidupkan, tekan lubang set semula Ea” SO;PI 'E'G‘?kt‘ﬂk di bahagian faENah proddukkdsn Ea‘mbumgkaa‘ke bekalan Perhatian:
[ ; | - a tel uasa. Apabila lampu penunjuk status produk berkelip warna hijau, ini _ - A )
gﬂehggunakam\da\ selama 5 saat. Bunyi "Di* menandakan set semula telah menandakan bahawa kamera telah dihidupkan untuk konfigurasi rangkaian. aGg;ﬁE%r_gm&h kedudukan - Sila mulakan pemasangan pada siling apabila kamera telah ditambah.
Panduan Kenyataan  Penyesuai Jidalx 1 Pek skru untuk erjaya. Perhatian: Jika lampu penunjuk status tidak berkelip warna hijau, set semula ) - Siling tempat kamera dlkpasang mesti mampu menampung berat
Ringkas untuk  Pentingx 1 kuasa x 1 pemasangan x 1 Kad memori: Storan maksimum 256 GB. peranti sekarang. sekurang-kurangnya 3 kali ganda jumlah berat kamera dan tapak.

Pengguna x 1
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« Sila putarkan gambar untuk pemasangan pada siling: Tetapan - Imej, bunyi
dan penglihatan malam - Putar imej - Kamera pembalikan.
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Danh sdch déng goi

Vui long kiém tra xem thiét bi chinh va tét ca cdc phu kién dé hoan
tét chua khi mé hop.

Thiét bi Cdpngudnx1 D& gdn tusng M
comerqlchlnh x 1 di
X

==
Important
QUG Statements ==
B

Hudng dén  Tuyénbd Bo,chuyén  Ong ndi
sudung qudn trong doi nguon X1
nhanh x'1 x1 dienx 1

)
=
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=
o
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Ngodi hinh sén phém

-Deén bdo trang thdi

°Cﬁnq kinh
< Micrd

o6 dat lai
oKhe c&m thé nhé

oLoa .
. Cong

nguoén
dien

L& dat Lai: Khi bat nguén camera, nhén 16 dat lai béng que choc trong 5
giéy var dm thanh “Di* cho biét qud trinh dat Lai thanh céng.
Thé nhé: Dung lugng luu trit6i da 256 GB.
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@
s
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£
@
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Hudng dén céiu hinh mang

Tai vé va cai dat (ing dung

Phuong phdp 1: Quét m& QR dudi day bdng dién thoai di déng cla
ban dé tdi xuéng va cdi dat ing dung Botslab.

Phuong phdp 2: Tim kiém va tdi xuéng ing dung Botslab tir App Store
hodic Google Play, réi sau dé cai dat.

— .
E Z  Available on the
F S App Store

Quét dé tai xudng
Ung dung Botslab

181N buslL

K&t ndi véi ngudn dién

Tim 6 cém dién & dusi ddy clia san phdm var két ndi nd véi ngudn
dién. Khi chi bdo trang thdi ctia sén phdm sdng én véi mau xanh L
nhdp nhdy, diéu dé cho biét réing camera dé dudc bat nguén dé céu
hinh mang.

Luuy: N&u dén chi bdo trang thdi khéng mau xanh L& nhéip nhdy, hay
dat Lai thiét bi ngay bay gis.

39—

Thém camera

Khai chay ('ng dung Botslab, cham véio ndt “bBang ky* var bét déu tao
t&i khodn clia ban. Néu ban dé cé tai khoan, vui long dang nhép truc
ti€p v&r thém camera.

Phuong phdp : Nhén véio nat “+“ & géc trén bén phai ctia trang chu
Uing dung dé “Quét* ma, sau dé st dung dién thoai di déng clia ban
dé quét md QR & ddy clia camera dé vaio trang phan phéi va thém
camera theo huéng dén.
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Tiéng Viét

Luuy:
‘Hodin thanh viéc ghép ndi séng &m trong méi trudng yén tinh.
‘Cén d&m béo réing camera dugc két néi véi Wi-Fi 2.4GHz.

Hudng ddn cai dat
Phuong phdp 1: Trén ban

Camera c6 thé dudc dat trén bé mat phding clia ban lam viéc, ban
an, ban tra, v.v.

181N buslL

S0 do vi tri mdy tinh dé ban ﬂ

—n—

Phudng phdp 2: Gdn Lén trdn

+ Khoan 16 trén tréin var lép bu l6ng nd, déng thdi cé dinh dé vaio
tudng bdng vit.

+ Can chinh rénh ¢ dinh & dudi cung clia camera véi khéa trén dé var
&n nhe vaio cho dén khi khéng thé én vaio dé hoan tét qud trinh Lap
dat.

Trdn
[T Bu long ng
s B DE& gdn tusng
e vit
- Thiét bi chinh

Gén l&n tran

Luuy:

+ Vui long bét déu cai dat gén tréin sau khi ban dé thém camera.

+ Tréin dé gdn phdi cé khé naing chiu it nhét géip 3 lén téng trong
lugng clia camera vl chan dé.

+ VUi long xoay hinh anh dé [&p dat trén trén: Cai dat - Hinh dnh, tam
nhin ban dém va dm thanh - Xoay hinh édnh - Camera nghich déo

4

=

@
s

)
£
@
i

Isi Kemasan

Harap periksa apakah unit utama dan semua aksesori lengkap saat membongkar kemasan.

Penampilan produk

- Lampu indikator
status

o Lensa

- Mikrofon

. Lubang
pengaturan ulang

< Slot kartu memori

Petunjuk konfigurasi jaringan

Mengunduh dan menginstal APLIKASI

Cara 1: Pindai kode QR di bawah ini dengan ponsel Anda untuk mengunduh
dan menginstal APLIKAS| Botslab.

Cara 2: Cari dan unduh APLIKASI Botslab dari App Store atau Google Play,
lalu instal

Tambahkan kamera

Luncurkan APLIKASI Botslab, ketuk tombol "Daftar", dan mulailah membuat
akun Anda. Jika Anda sudah memiliki akun, silakan langsung masuk dan
tambahkan kamera.

Cara : Ketuk tombol "+" di sudut kanan atas pada beranda APLIKASI untuk
"Pindai" kode, lalu gunakan ponsel Anda untuk memindai kode QR di bagian
bawah kamera untuk masuk ke halaman distribusi, dan tambahkan kamera
sesuai petunjuk.

941

Catatan:
+ Selesaikan pemasangan gelombang suara di lingkungan yang hening.
« Pastikan kamera terhubung ke Wi-Fi 2.4GHz.

Petunjuk pemasangan

Cara 1: Di atas meja

Kamera dapat ditempatkan di permukaan yang rata pada meja, meja tulis,
meja teh, dll.

Cara 2: Ke langit-langit

- Bor lubang di langit-langit dan pasang baut ekspansi, dan kencangkan
alasnya di dinding dengan sekrup.

+ Sejajarkan alur pemasangan di bagian bawah kamera dengan gesper pada
alas, dan dorong perlahan hingga tidak dapat didorong untuk
menyelesaikan pemasangan.

@ Langit-langit

---Baut ekspansi

Botsisb o 0+ @ . R 0 e Alas dudukan dinding
- - otslal -
5 ) &5 &5 S— Sekru .8
o Unit kamera Kabel daya x 1 Alas dudukan  Stiker penentuan 5 £ 5 £ — Unit Ft)ama &
i i s itu
2 utama x 1 dinding x 1 posisi x 1 o Pengeras suara S 3 S 3 s
2 ° Port 'E 2 'E 2 'E
daya Scan untuk mendownload
aplikasi Botslab
== Hubungkan ke daya
. ubu
QUG Slgf:r:j::s === Lubang pengaturan ulang: Saat kamera dihidupkan, tekan lubang g 4 o - )
[ pengaturan ulang dengan bidal selama 5 detik, dan suara "Di" menandakan gemgkg_rlsoket daya di bngan bavva‘héjroduk gankhcujpuggkam ke catu daya. . Ke langit-langit
. | hasil aat indikator status produk menyala dengan berkedip hijau, ini ) atatan:
Ei:fjtiznmii:%:srwis‘anan maksimum 256 GB menunjukkan bahwa kamera telah dihidupkan untuk konfigurasi jaringan ‘ Diagram penempatan desktop ‘ + Mulailah pemasangan di langit-langit setelah Anda menambahkan kamera.
Panduan Singkat Pernyataan ~ Adaptor ~ Bidalx 1 Paket sekrup - Fenyimp g Catatan: Jika lampu indikator status tidak berkedip hijau, atur ulang + Langit-langit untuk pemasangan harus mampu menahan setidaknya 3 kali
Penggunax1  Pentingx1 dayax1 untuk perangkat sekarang.
pemasangan x 1 berat total kamera dan alasnya.
- Putarlah gambar untuk pemasangan di langit-langit: Pengaturan - Gambar,
penglihatan malam dan suara - Putar gambar - Kamera terbalik.
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Is B N , ‘o a vogv o vood v . ugaiafinavlndsa
H = < lWudnvdnnue 35 2: aunuazauTuanuall Botslab 31 App Store w3a Google Play uad ’l‘ﬂw?ﬁvinuaunamaqﬂ:mauny QR TAAfinuA9289naaeRaILNEMIINTSNS: = .z
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— AnaUnsunan
< ‘ﬁmnﬁawﬁn x1 aelvivi x 1 SIUAAAINY aﬁnma%ﬁmum o < 5 = 5
= x1 Fnu x 1 = = s = =
o @ T |- o = i B = =
> Favduulan o dunuiian1uTvan
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Important ;v Aowau
mportant . N . . " » . . » A
QUG Statements === wavuiiga: Wadanaavuad ladusidanaludigaduan 5 Juai Wialabu vaunz?aa WUNLLIG
— 1#u "Di" wlannisiidadnia LTANADNATITU o L o ) + TsAARAINaa I UINATURAIINIANNADILESAFUUTALUAD
Lo WNTEN5A: UIEANII§Idn 256 GB thLmuwmmu'lvhnml.mw'uajaﬂn‘imumt‘yaugam-lllwfwmﬂw lNaleu - auiasiindenasannsadminninlaagiay 3 mmaaniniinnaassin
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Paket Igerigi Uriin goranimi Ag konfiglirasyonu talimatlari Kamera ekleme Not: Yontem 2: Tavana
: + Sessiz bir ortamda ses dalgas! eslestirmesini tamamlayin. - Tavana delik agin ve diibelleri takin, tabani vidalarla duvara sabitleyin.
Ik agilista ana Unite ile tim aksesuarlarin eksiksiz olup olmadigini kontrol Uygulamayi indirin ve yiikleyin Botslab uygulamasini baglatin, "Kaydol" tusuna dokunun ve hesabinizi - Liitfen kameranin 2.4GHz Wi-Fi'ye bagli oldugundan emin olun. - Kameranin alinda yer alan sabitleme olugunu tabandaki toka le hizalayin
edin. Yontem 1: Cep telefonunuzla agagidaki kare kodu tarayarak Botslab olusturmaya baslayin. Eger zaten bir hesabiniz varsa, direkt olarak girig yapin ve itilemeyecek duruma gelene kadar yavas bir sekide itin.
Durum gosterge uygulamasini indirin ve yiikleyin. ve kamera ekleyin. =
o lambas Yontem 2: App Store veya Google Play'den Botslab uygulamasini arayin ve Yontem: Uygulama ana sayfasinin sag st kdsesinde yer alan "+" tusuna Kurulum kilavuzu Scuﬁgﬁ"‘;{;gad
E [ o Lens indirin, ardindan kurun. dokunun, "Cihaz Ekle" tusuna tiklayin, "Kamera" tusuna dokunun, dagitim Yéntem 1: Bir masa iizerinde Tavan
. > Mikrofon sayfasina girmek icin "Botslab P60" simgesini segin ve talimatlar dogrultusun- | ‘ ) o
da kameray! ekleyin Kamera, sira, masa, ¢ay masasi, vs. gibi duz bir ylzeye yerlestirilebilir. - Diibel
@ @ o Sifirlamadeligi (| SkAWall N NP 0000000000 | e Duvara montaj aparati
o Hafiza karti e we=m | maaa N = gt Ll Vida
yuvasl e Ana Unite
E’ Botslab i‘)"
A Ana kamera Gug Duvara montaj Konum 5
> Unitesi x 1 kablosu x 1 aparatix 1 etiketleri x 1 o Hoparlor =
Kare kodu tarayarak Botslab
uygulamasini indirin
=== Tavana
! t == - ) . . . Bir giice baglayin e Contact Us
QUG ng:,:j:(s — Sifirlama deligi: Kamera agildiginda, ltfen igneyi sifirlama deligine dogru 0 g‘ " 2 kyl e soketini bul bir atic k ——— O ‘ Masatisti verlesti g ‘ Notlar:
) T caci 5 rtnun altindaki guig soketini bulun ve bir gii kaynagina baglayin. Urtin asalstl yerlestirme diyagram :
. bastirin ve 5 saniye basili tutun, "Di" sesi duyuldugunda sifirlama basariyla durum géstergeswgyeggi\ renkte yanip SOnersge gkarzeragag yapgllar:/d\rmasw icin yeries yagram + Kameray ekledikten sonra tavan montaji kurulumuna baglayin. https://www.botslab.com
- gerceklesmis anlamina gelir. aciimis demektir ' + Montaj i¢in tavana asilacak yer, kameranin ve tabanin toplam agirliginin en @ botelab
Hizl Kullanim— Onerli Gug Igne  Kurulumigin Hafiza karti: Maksimum 256 GB kapasite : az 3 katini taslyabilecek kapasitede olmalidir service@botslab.com
; ; . : Not: Durum gostergesi yesil renkte yanip sonmuyorsa, cihazi hemen sifirlayin. ! o
Klavwuizux1 — agklamax 1 adaptérix1 x1  vida paketix 1 gostergesiyes yanip Y Y « Tavan montaj kurulumu icin liitfen resmi cevirin: Ayarlar - Gérintu, gece @ Fcebookeborsiavofiicial
gorusl ve ses - Goruntlyl dondur - Kamerayi ters cevir.
@© 1-866360.0505 (Only for US) Working time: Mon-Fri, 9:00 - 17:00 EST
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